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Exergen Zubehör 

Produkt Modell Leistungsmerkmale 

Transmitter / 
Meßwandler 

t/c.XMTR 4-20 mA, 0-5V oder 0-10 V Ausgangssignale 

Voreingestellt auf den jeweiligen Sensor und Temperaurbereich 

Entspricht NEMA 4, NEMA 4X, IP65, IP67. 

Kühlgehäuse CJK-1 

 

 

CJK-2-B 

CJK-2-SS 

CJK-2SV-B 

APJ-1 

IRt/c Wasser- oder Luftkühlung, bis 540°C 

Einsetzbar für IRt/c, IRt/c.3X, IRt/c.1x  

Ermöglicht Einsatz der Sensoren in hohen Umgebungstemperaturen 

Kühlgehäuse für IRt/c.3X, Luftkühlung, bis 450°C, Messing Fitting. 

Kühlgehäuse für IRt/c.3X, Luftkühlung, bis 450°C, Edelstahl Fitting. 

Kühlgehäuse für IRt/c.3SV, Luftkühlung, bis 450°C, Messing Fitting. 

Kühlgehäuse für �IRt/c, Luftkühlung, bis 175ºC. 

Montagewinkel MB-1 

GMK-1 

MB-2 

MB-3 / APJ-1 Omega 
Clamp 

MB-4 

MB-5 

MB-6 

MB-7 

MB-8 

LS2 Laser  

Montagewinkel für IRt/c Sensor. 

Montage Kit für einfache Montage für Testzwecke. 

Durch– Fitting mit Sicherungsmutter für µIRt/c. 

Metalle Klemme mit Rubber Kissen für Montage vom APJ-1. Auch 
einsetzbar als Montagewinkel für der IRt/c.SV, IRt/c.3SV, 
SnakeEye.3SV, und XMTR. 

Edelstahl Montageklemme für der µIRt/c und APJ-1. 

Edelstahl Montageklemme für der µIRt/c. 

Plastik Fitting mit Sicherungsmutter, Versiegelungsmutter und Muffe für 
der �IRt/c. 

APJ-1 Durch- Fitting, Plastik Fitting mit Sicherungsmutter, 
Versiegelungsmutter und Muffe für der APJ-1.  

Edelstahl Montageklemme für der �IRt/c. 

Laser „Sight“ für alle einstellbare und fokusierte IRt/c Modelle (.5 
and .10). 

Verdrathung Multiconductor Kabel  

Nicht- schirmten t/c Kabel  

Schirmten t/c Kabel  

Konnektor Kit 

Kupfer Leitung für SnakeEye, XMTR, und SmartIRt/c. 

24 AWG Thermoelement Verlängerungskabel für t/c Typen J,K,T,E,R,S  

24 AWG Thermoelement Verlängerungskabel für t/c Typen J,K,T,E,R,S  

Thermoelement Konnektor, für t/c Typ J,K,T oder E 

 

25



E X E R G E N  I N D U S T R I A L  S A L E S  E U R O P E

APJ-1 Air Purge Jacket 
Mit diesem einfachen und kostengünstigen Kit können Sie den micro IRt/c mit Luftspühlung kühlen und so ein-
setzen in höheren Umgebungstemperaturen. Mit einer Abmessung von nur 9,5 x 76mm ist der APJ-1 klein ge-
nug das er eingebaut werden kann an Stellen wo sehr wenig Einbauraum ist, so nah wie möglich an der zu 
messenden Oberfläche. Mit der APJ-1 halten Sie die Linse vom Sensor frei, sodass der Sensor nicht ver-
schmutzt durch Staub oder Chemikalien in der Luft.  

Durch den effizienten Entwurf vom APJ-1 wird nur 1,7 L/min Luft benötigt 
um der Linse vom �IRt/c zu schützen. Außerdem kann der Luftstrom in der 
APJ-1 den Sensor auch Kühlen, womit der Sensor in Umbebungstempera-
turen bis zum 175ºC eingesetzt werden kann mit einem Luftstrom von nur 
17 L/min bei 0,33 bar. 

• Geringe Abmessung - 9,5mm Diameter x 76mm Länge 
• Aluminium Gehäuse 
• Passt zum Standard 3/8” Rohr mit Flanschen oder 3/8” ID Rohr 
• Zum Schütz und zur Kühlung 

Exergen Zubehör 

Voreingestellte Meßwandler mit 4-20mA Ausgangssignal 
 
IRt/c.XMTR 
 
Die Meßwandler XMTR sind speziell auf die EXERGEN IRt/c. Sensoren  angepaßt und können über einen Ste-
cker an jeden dieser Sensoren angeschlossen werden. Durch die Signalumwandlung kann hinter dem Wandler  
2-adriges Kupferkabel zur Signalübertragung verwendet werden. Es ist möglich 
die Wandler, werkseitig, fest angeschlossen an den IRt/c. Sensor zu bestellen. 

• Kostengünstige Installation, da 2-adriges Kabel anstelle von Thermo-
elementleitung genutzt werden kann. 

• Anschluß an alle gängigen SPS-Systeme und Regler. 
• Wandler sind im ”In-Line-Design” gefertigt 
• Voreingestellt für IRt/c Sensoren 
• Robustes Gehäuse IP65/ IP67 
• Edelstahl Gehäuse 
• Hohe Wiederholgenauigkeit 

                                             J150             J500                J1200                 K2100                      S3000 
                                            K150             K500               K1200          

Temperatur bei 4mA Aus-
gangssignal 

0°C (32ºF) 

Temperatur bei 20mA 
Ausgangssignal  

    65ºC  260ºC   540ºC         1100ºC              1650°C 
   (150ºF)         (500ºF)   (1000ºF)         (2000ºF)              (3000°F) 

Genauigkeit ±�0,1% Meßbereich des Sensors in mA oder mV 

Antwortzeit 160ms 

Umgebungstemperatur 0 to 70 ºC 

Temperaturdrift < 0,02% des gesamten Meßbereichs pro °C 

Rauschen < 1: Ueff 

Signal bei Kabelbruch auf 
Sensorseite 

Ausgang >20mA 

Versorgungsspannung 12VDC—24VDC 

Gewicht 68g inkl. Kabel 

Gehäuse Edelstahlgehäuse, IP65/IP67, Gehäuse elektrisch isoliert vom Ausgangssignal 
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Exergen Zubehör 

Kühlgehäuse 
 
 
CJK-1 für IRt/C, IRt/c.3X, IRt/c.1X Wasser- oder 
Luftkühlung 
 
Das konventionelle und kostengünstige Kühlgehäuse macht 
es möglich, IRt/c Sensoren mit Luft oder Wasser zu kühlen 
und ermöglicht so den Einsatz der Sensoren auch unter Um-
gebungsbedingungen, die außerhalb der zulässigen Umge-
bungstemperaturen der Sensoren liegen. Bei einer Größe 
von nur 25mm x 106mm benötigt das Kühlgehäuse CJK-1 
nur wenig Platz und ermöglicht so den Einbau des Sensors in 
unmittelbarer Nähe des zu messenden Objekts.   
Zur Kühlung werden nur geringe Mengen an Wasser oder 
Luft benötigt . Mit 0,19Liter Wasser/min oder 3 Liter Luft/min 
kann ein Sensor bei Umgebungstemperaturen bis zu 540°C 
betrieben werden.

 
 

• Robustes Edelstahlgehäuse 
• Interne Kühlschlangen aus Kupfer 
• Komplett ausgestattet für Luft- und Wasserkühlung 
• Luftspülung integriert

CJK-2 für IRt/c.3X Luftkühlung 
 
• Kühlung bis zu Umgebungstemperaturen von 450°C 
• Kleine Bauform, 76mm x 25,4mm 
• Edelstahlgehäuse 
• Luftspülung der Sensoroptik 
• Verfügbar mit Messing oder Edelstahlanschlüssen 
• Geringer Luftverbrauch 
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Thermoelementestecker mit Schirm 
 
Stecker 

• Einfache Installation von Kabellängen bis 300m 
• Stecker sind geschirmt 
• Beschriftungsfeld zur sicheren Identifikation 
• Stabil gegen Vibrationen und Kabelbewegungen 
• Stabile glasfaserverstärkte Nylongehäuse, zul. Umgebungs-

temperaturen bis 218°C 
• Verfügbar als J, K, E und T- Thermoelementtypen 

 
 
Die neuen  IRt/c Miniatur-Thermoelementstecker bieten sehr gute thermische und elektrische Eigenschaften.  
Sie verfügen über ein zusätzliches Beschriftungsfeld und über eine externe Erdungsmöglichkeit.

Geschirmte, verdrillte Verlängerungskabel 

 

Montagewinkel 
 
MB-1 
 
 
 
 
 
 
 
Micro IRt/c Montagewinkel 

Exergen Zubehör 

   

MB-2, Montagewinkel 

MB-6, Plastik Fitting mit 
Siecherungsmutter 

MB-3, APJ-1 Omega klemme MB-4, APJ-1 Omega klemme 

   

MB-5, Micro Klemme MB-7, APJ-1 Thru– Fitting MB-8, Micro Omega Klemme 
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Anwendungsbeispiele 

Einige Beispiel für Anwendungen in denen IRt/c Sensoren schon erfolgreich eingesetzt werden. De-
tails finden Sie in den EXERGEN Tech-Notes. 

Exergen Industrial Sales Europe Experts at Your Service 
 
Rufen Sie uns an auf +31 413 37 65 99 für Applikationshinweise und technische Unterstützung, schi-
cken Sie das ausgefüllten Faxformular an +31 413 37 93 10 oder schicken Sie ein Email an 
info@exergeneurope.com, und wir nehmen innerhalb von 24 Stunden Kontakt mit Ihnen auf.  

Bereich Applikation Messung 
Landwirtschaft Automatisches Bewässerungs-

system 
Oberflächentemperatur  

Automotive Produktqualität, Qualitätskontrol-
le, Performance-Tests 

Überwachung des Vulkanisierungsprozeß, Reifen-
temperatur, Innenraumtemperatur 

Chemie Prozeßkontrolle, Überwachung 
von gefährlichen Substanzen 

Flammenerkennung, Überwachung von Destillation 
und ”Cracking” in der Petrochemie 

Bau Herstellung, Lieferung und Verar-
beitung  von Asphalt 

Prozeßkontrolle und Temperaturüberwachung bei 
Lieferung und Verarbeitung 

Elektrizitäts-
versorgung 

Sicherheitskontrollen und Bautei-
le-Überwachung 

Flammenerkennung, Temperaturüberwachung von 
Leistungsschaltern, Transformatoren und Strom-
schienen 

Elektronik Bauteilekontrolle und Prozeß-
kontrolle 

Vorheizkontrolle von Leiterplatten, Überwachung von 
Leistungselektronik 

Lebensmittel Prozeß- und Qualitätskontrolle Temperaturkontrolle beim Mischen, Verarbeiten, Ko-
chen, Einfrieren, Verpacken und Lagern 

Glas Prozeßkontrolle Überwachung der Ofentemperatur der Glasschmelze 

Heizung Ofenherstellung, Produktqualität, 
Erstanlauf 

Überwachen der Ofentemperatur 

Maschinenbau Toleranzkontrolle, Beschich-
tungs-überwachung, Löttempera-
tur-überwachung, Werkzeugab-
nutzung, Chip-Bonding 

Überwachung von Teiletemperaturen, Lötprozeß, 
Werkzeugtemperatur, Oberflächentemperatur 

Medizin Blutanalyse, Dialyse, ECMO Systemtemperaturüberwachung, Bluttemperaturmes-
sung 

Metall Metallschmelze Flammenerkennung, Temperaturkontrolle des Heiz-
systems 

Verpackung Laminierung, Versiegeln, Band-
kontrolle, Materialüberwachung 

Heißleimerkennung, Trocknerkontrolle, Produktüber-
wachung, Siegeltemperatur 

Kunststoff Extrusion, Formgebung,  Überwachung der Prozeßtemperatur 

Druck Viskosität der Farbe, 
Trocknungsprozeß, Maschinen-
temperatur 

Überwachen der Walzen- und Bogentemperaturen 

TK Eisqualität und Lebensmittelsi-
cherheit 

Temperaturkontrolle von Proben und des Kühlsys-
tems 

Halbleiter Prozeß- und Produktkontrolle Waferkontrolle 
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400 Pleasant Street, Watertown, MA 02472 USA 

1-800-422-3006; 617-923-9900 

Fax 617-923-9911 

 

 

 

 
Pastoor Clercxstraat 26, 5465 RH  Veghel, Netherlands 

Fax

+31 (0) 413 37 65 99

+31 (0) 413 37 93 10

Für eine sofortige technische Hilfe bitte lassen Sie uns so viel Information wie möglich auf diesem Fax zukommen und sen-
den Sie es an: +31 (0)413 37 93 10. Ein Experte wird Ihnen eine Antwort so schnell wie möglich zufaxen. Wenn Sie mit 
jemanden dringend sprechen möchten, rufen Sie +31 (0)413 37 65 99 und geben Sie an, dass es dringend ist. 

Name: ……………………………………………………………... Titel: ……………………………………………………………….. 

Firma: ….……………..…………………………………………… Tel: ………………………………………………………………… 

Adresse: ..…………………………………………………………. Fax: …………………………………………………...…………… 

E-mail: …………………………………………………………….. Is dieses für OEM Appplikation? ….………..Ja …...……..Nein 

Www: ...……………………………………………………………. Anzahl von Sensoren pro Jahr: ……..………………………….. 

Oberflächetemperatur?: …………………………………………..  Abstand bis zur Oberfläche: …..….……………………..……... 

Umgebungstemperatur (Luft) beim Sensor?:………………..…. Staub / Schmutz im Luft?: …………...... Ja …...………...Nein 

Oberfläche Größe und Abmessung?: ..………………………………………………………………………………………………….. 

Oberfläche material (bitte beschreiben)?:……………………..………………………………………………………………………… 

Oberfläche geschwindigkeit, nur für bewegende Materialen: ….……………………………………………………………………... 

Worauf wünschen Sie den IRt-c anzuschliessen, Verarbeitungsgerät?: ...…………………………………………………………... 

 …………………..…… Temperaturregler  ……………… SPS ...……… Computer ……..…. Umsetzer ..……… Sonstigen 

Marke und Typ vom Verarbeitungsgerät?:………………………………………………………………………………………………. 

Welchen Thermoelementausgang wünschen Sie (J,K, usw.)?: .……………………………………………………………………… 

Wichtig! Bitte skizzieren Sie Ihre Applikation. Bitte geben Sie die wichtige Dimensionen, Umgebung und Sensorstelle an.  

Bitte fügen Sie zusätzliche Notizen zu, wenn notwendig.  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  




